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Puteti instala (monta) foarte usor produsul achizitionat. Trebuie sa aveti 

rabdare si sa urmati pasii de instalare prezentati in acest ghid. Mult 

success. 

1. Se bat in pamant picioarele de sustinere in functie de lungimea dorita. Se foloseste o 

sfoara pentru a putea regla tevile intermediare la nivel. Ideal este sa folositi un boloboc 

pentru ca acestea sa fie perpendicular cu nivelul solului. Tineti cont de faptul ca fiecare 

picior, intra in pamant  50 cm, restul de 50 cm ramanand deasupra nivelului solului. 

Asigurati-va sa fie totul drept si sforile intinse bine. Daca ati pornit gresit din acest 

moment, pe viitor toata constructia va fi gresita.  
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2. Picioarele se plaseaza la distanta de 1,95 m unul de altul. Acum ar trebui sa 

arate precum in poza de mai sus. Puteti trece la pasul urmator si anume 

trasarea liniilor de ghidare pe capatul arcelor (arcadelor). 
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3. Se da o distanta din capatul arcelor in jur de 8-9 centimetri. Acestea vor 

intra in picioarele de sustinere, urmand a fi fixate prin suruburi autoforante. 
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4. Se introduc pe rand, capetele arcelor in picioarele de sustinere pana la 

semnul marcat anterior. 


